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TABLEAU CHAUFFE-EAU
Prééquipé de 2 disjoncteurs
et précâblé
Avec 1 contacteur
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Pro & Consumer Service
BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1
www.legrandgroup.com
 Service consommateurs
www.legrand.fr / 0825 360 360 (0,15  ¤ TTC / min)
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Pour permettre la mise en marche automatique du chauffe-eau pendant
les périodes de tarif  réduit.
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RECYCLABLE

 Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence 
par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner 
des risques de choc électrique ou d’incendie.Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, 
tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou 
modifier l'appareil sauf  mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits 
Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité 
par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des 
responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les 
accessoires de la marque Legrand.

N (neutre) = bleu      
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
    (terre) = vert/jaune
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• Avec un disjoncteur
 2 A pour la protection
 du contacteur
• Avec un disjoncteur
 20 A pour la protection
 du circuit chauffe-eau
• Avec un contacteur
 pour le déclenchement
 automatique d’un
 chauffe-eau  
 (puissance : 4600 W
 maxi - 230 V ±) 

230 V
C2 230 V

C20

1 2

VERS
– Pilote EDF

1,5
mm2

NORME NF C 15 100
Tous les circuits sans
exception doivent être
équipés d'un conduc-
teur de terre

2,5
mm2

VERS CIRCUIT
– Chauffe-eau

2,5
mm2


