DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Declaration of conformity EC

CZ/01/2010

Producent: MALPRO Sp. z 0.0., Razow 607 763 12 Vizowice Republika Czeska

Manufacturer:

Niniejszym deklaruje, ze wyrob: Kanaly elektroinstalacyjne i akcesoria .
We declare, that the bellow indicated products:

| Nazwa: lista wszystkich towarow w zalaczniku:
Kanaly elektroinstalacyjne “cz” biale do deklaracji CZ7/01/2010/Z
Przegrody do kanalow
Listwa podlogowa

Kanal - imitacja drewna wg zalacznika do deklaracji
listwa podlogowa — imitacja drewna

Jest zgodny z postanowieniami nastepujacych dyrektyw WE:

Are in conformity with LVD:

Nr dyrektywy Tytul

2006/95/WE Urzadzenia elektryczne niskonapieciowe (Dyrektywa
Niskonapieciowa) |

Oraz zgodny z nastgpujacymi normami zharmonizowanymi:
And with standards:

Nr normy Tytul ‘
PN-EN 50085-1:2010 Systemy listw instalacyjnych i listw zamknigtych do |
instalacji elektrycznych Cze¢$¢ 1wymagania ogélne
PN-EN 50085-2-1:2008 Czesé 2przeznaczonych do montazu na Scianach i
| sufitach

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym naniesiono oznaczenie CE: 06
Date of CE Mark issue:

Sultkowice 21.06.2010r
Podpis /| —
Sign
—malpro
MALPRO, spol. s 1.0.

Lipa 318, 763 11 2in 11
1&: 45474150, DIC: CZA5474150



Zatacznik do CZ/01/2010/2

Kanaty elektroinstalacyjne ,,Cz” Biate

1030 kanat 7 x 6 mm samoprzylepny, 40 m
1031 kanat 9 x 8 mm samoprzylepny, 40 m
1032 kanat 12 x 7 mm samoprzylepny, 40 m
1033  kanaf 10 x 10 samoprzylepny, 40 m
1034 kanat 15 x 10 samoprzylepny, 40 m
D1001Kkanat 15 x 10 mm - B, 288 m
D1040Kkanat 15 x 15 mm - B, 192 m
D1010Kkanat 18 x 13 mm - B, 200 m
D1002Kkanat 18 x 18 mm - B, 140 m
D1009Kkanat 25 x 20 mm - B, 90 m
D1041Kkanat 30 x 15 mm - B, 88 m
D1003Kkanat 30 x 25 mm - B, 60 m
D1042Kkanat 30 x 30 mm - B, 48 m
D1004Kkanat 40 x 20 mm - B, 54 m
D1005Kkanat 40 x 40 mm - B, 48 m
D1043Kkanat 60 x 40 mm - B, 40 m
D1006Kkanat 70 x 40 mm - B, 32 m
D1013Kkanat 70x 60 mm - B, 24 m
D1007Kkanat 100 x 40 mm - B, 24 m
D1008Kkanat 130 x40 mm - B, 16 m
D1014Kkanat 110 x 60 mm - B, 8

Przegroda do kanatéw
5209 przegroda 40 mm - 32 m (do kanatéw 40x40
(jedna przegroda), 100x40 i 130x40 (2 przegrody)
5210 przegroda 60 mm - 24 m (do kanatéw 70x60
(jedna przegroda), 110x60 (2 przegrody)

Listwy podiogowe
5211 listwa przypodtogowa 40 mm B-16 m
5217 listwa przypodiogowa 50 mm B - 16 m
5212 puszka do systemu parapetowego SZH 6 szt.

KANAL - IMITACJA DREWNA - jasny braz
1032-8802 kanat 12 x 7 mm samoprzylepny - 8802, 40m
1033-8802 kanat 10 x 10 mm — samoprzylepny 8802,40m
D1001-8802  kanat 15 x 10 mm - 8802, 100 m
D1010-8802  kanat 18 x 13 mm - 8802, 100 m
D1002-8802  kanat 18 x 18 mm - 8802, 100 m
D1009-8802  kanat 25 x 20 mm - 8802, 90 m
D1041-8802  kanat30x 15 mm - 8802, 88 m
D1003-8802  kanat 30 x 25 mm - 8802, 60 m
D1004-8802  kanat 40 x 20 mm - 8802, 54 m
D1005-8802  kanat40x 40 mm - 8802, 48 m
D1043-8802  kanat 60 x 40 mm - 8802, 40 m

KANAL - IMITACJA DREWNA - ciemny braz

1032-8835

1033-8835

D1001-8835
D1010-8835
D1002-8835
D1005-8835
D1041-8835
D1003-8835
D1004-8835
D1005-8835
D1043-8835

kanat 12 x 7 mm - samoprzylepny 8835 40m

kanat 10 x 10 mm - samoprzylepny 8835 40m

kanat 15 x 10 mm - 8835, 100 m
kanat 18 x 13 mm - 8835, 100 m
kanat 18 x 18 mm - 8835, 100 m
kanat 25 x 20 mm - 8835, 90 m
kanat 30 x 15 mm - 8835, 88 m
kanat 30 x 25 mm - 8835, 60 m
kanat 40 x 20 mm - 8835, 54 m
kanat 40 x 40 mm - 8835, 48 m
kanat 60 x 40 mm - 8835, 40 m

Listwy przypodtogowe - imitacja drewna
5222 listwa podtogowa 40 mm 8802 jasny brgz - 16 m
5224 listwa podtogowa 50 mm 8802 jasny brgz - 16 m
5223 listwa podtogowa 40 mm 8835 ciemny brgz-16 m
5225 listwa podtogowa 50 mm 8835 ciemny brgz- 16 m
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Producent: MALPRO Sp. z o.0., Lipa 318 ,76 311 Zlin1l1 Republika Czeska

Manufacturer:

Rura gladka 320 N
Rura gladka 750 N

MATERIAL :  samo gasnacy PVC ze stabilnym filtrem UV
KOLOR : RAL 7035 (320 N) RAL 7012 (750 N)
TEMPERATURA PRACY : -25°C do +60°C

MOZNA STOSOWAC : w srodowisku wybuchowym strefa 2
MONTAZ na POWIERZCHNI :A — C3

Rura karbowana 320 N
Rura karbowana 750 N

MATERIAL :  samo gasnacy PVC ze stabilnym filtrem UV
KOLOR : RAL 7035 (320 N) RAL 7012 (750 N)
TEMPERATURA PRACY : -25°C do +60°C

MONTAZ na POWIERZCHNI :A - C3

Data 25.06.2010 r.

Podpis

= malpro
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Lips 318,763 11 ZHn 11
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