
1 / 7 

   
93691 PANTIN Cedex 
Téléphone : 01 48 10 69 50 – Télécopie : 01 48 10 69 59  

 

 Couvercle 45 LCouvercle 45 LCouvercle 45 LCouvercle 45 LEDEDEDED     Référence(s) : 27120/21/22/32  

       
 

                      

 SOMMAIRE                                    SOMMAIRE                                    SOMMAIRE                                    SOMMAIRE                                    PAGES    

1. Couvercle 45 LED                      1 et 2 
2. Applications                                      2 
3. Caractéristiques techniques      3 à 7 
4. Caractéristiques matières                7 

 

 

       
     

 Fiche technique : F01859FR/00 Mise à jour le : 18/03/14 Créée le : 17/12/13  

 
1. COUVERCLE 45 LED 
 
Couvercle 45mm avec LED système intégré permettant le balisage de vos bureaux, ou tout autre établissement. 
 

Références Désignation 
27120 MODULE 45 LED BLANC longueur = 0,5m 
27121 MODULE 45 LED BLANC longueur = 1m 
27122 MODULE 45 LED BLANC longueur = 2m 
27132 MODULE 45 LED ROUGE/VERT longueur = 0,5m 

 
Se fixe dans vos goulottes ou colonnes PW. 
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1. COUVERCLE 45 LED (suite) 
 
LED system 45mm, 24V – 4.8W/m 
 

 
 
Couvercle 45 autoguidé en PC. 
Performant, facile à installer, (assemblage couvercle/fond logix, 
colonnes PW) 
Couvercle livré en longueur de 0.5, 1 ou 2m. 
Colisage unitaire 
 
Cotes d’encombrement en mm. 
 

     
 
45mmx22mm 
 
 
 

  
2. APPLICATIONS 
 
Ce couvercle permet le balisage de vos goulottes Logix 45 ou 
colonnes à clippage direct PW. 
 
Pose dans les goulottes Logix 45 : 
 

    
 
 
Pose  dans les colonnes PW : 
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES. 
 
Installation du driver : 
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite) 
 
Schéma de câblage du driver 24V +/- : 
 

 
 
 
Exemple de câblage des kits CV45 ROUGE/VERT (réf: 27132) 
 
Avec 2 drivers : 
 

 
 
 
Avec 1 driver : 
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite) 
 
Module LED CV 45 BLANC L = 0.5m 
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite) 
 
Module LED CV 45 ROUGE/vert L = 0.5m 
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite) 
 
Module LED CV 45 VERT/rouge L = 0.5m 
 

 
 
4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Non propagateur de la flamme 
Matière couvercle translucide : 
PC rigide transparent sans plomb, conforme à la Directive RoHS 
 


