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Les différentes

étapes

1 CONNECTEr
Connecter les appareils legrand ensemble à l’aide du câble sCs.
la connexion entre le détecteur et le contrôleur faux-plafond
peut être réalisée à l’aide d’un cordon de brassage rJ 45.

2 METTrE SOuS TENSION
1- alimenter le Bus principal
2- alimenter successivement chaque contrôleur

3 rÉSuLTATS
Le contrôleur faux-plafond :
il adresse automatiquement les appareils connectés, sur ses
entrées , , , ... c’est la procédure plug’n go©

lorsque la procédure plug’n go© est terminée les leds de
chaque appareil arrêtent de clignoter.

résultat obtenu :
- la (ou les) commande(s) connectée(s) sur l’entrée

, , , , ... contrôle la sortie 1, 2, 3, 4, ...

Attention :
Attendre l’extinction de toutes les LEDs LEArN.

Attention :
Les périphériques (détecteurs et commandes) doivent
être raccordés sur les contrôleurs faux-plafond. Les
produits connectés sur le BuS principal ne seront pas
pris en compte dans le Plug'n Go. Ils ne seront pas
compatibles avec une procédure PnL.

Attention :
La procédure Push'n Learn ne permet pas de modifier
une association créée par Plug'n Go, pour cela il faut
faire un reset d'un contrôleur.

Pour modifier les liens fonctionnels entre les
détecteurs, les commandes et les contrôleurs, mettre
en œuvre la procédure Push’n Learn©.

guide teChniQuemethode push'n learn

Nota : l'ensemble des informations techniques sont disponibles sur

En cas d'exception se référer à la fiche technique du
produit
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LES ÉTAPES DE CrÉATION D'uN LIEN fONCTIONNEL

La procédure

push’n Learn©

répéter l’action 2 pour
chaque produit aCteur
ajouté sur le leader

1

2

fin de la procédure
Push’n Learn© sur

le LEADEr

Sélectionner le LEADEr
du groupe

Ajout d’un ACTEur

• LEADEr = EMETTEur (commande ou détecteur)
produit qui envoie un ordre à un ou plusieurs produit(s).
C’est à partir de celui-ci qu’on lance et valide la procédure
d’apprentissage

• ACTEur = rÉCEPTEur (contrôleur faux plafond)
produit qui exécute l’ordre envoyé par le leader

CrÉATION D’uN

1 Sélectionner

n presser le bo

→ la led

• Cas N° 1 - pr

n presser le bo
→ la led

• Cas N° 2 - dét

n presser une
→ la led

2 Ajout d’un A

n presser le bo

→ la led

n presser le bo
→ la led

n ajuster le niv
une comman

Pour ajuster le niv

n utiliser le bo

3 fin de la pro

n presser le bo

toutes les leds
le groupe es

3

Temps de procédure ≤ 10 min.
Au delà, il faut recommencer la procédure.
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5guide teChniQuemethode push'n learn

TEur

CrÉATION D’uN LIEN fONCTIONNEL

1 Sélectionner le LEADEr du groupe :

n presser le bouton learn (1 appui court)

→ la led learn clignote lentement

puis : Bouton learn Bouton learn

• Cas N° 1 - produit avec bouton de commande

n presser le bouton de la commande
→ la led learn clignote rapidement

• Cas N° 2 - détecteurs

n presser une 2de fois le bouton learn
→ la led learn clignote rapidement

Cas N° 1

Bouton de commande

Cas N° 2

Bouton learn

2 Ajout d’un ACTEur :

n presser le bouton learn

→ la led learn clignote lentement

n presser le bouton de la commande
→ la led learn clignote rapidement

n ajuster le niveau d’éclairement (si produit leader 1 est
une commande scénario)

Pour ajuster le niveau d’éclairement :

n utiliser le bouton +/- de la commande

3 fin de la procédure Push’n Learn© sur le LEADEr :

n presser le bouton learn du leader

toutes les leds learn arrêtent de clignoter
le groupe est sauvegardé

dure.
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La procédure push’n Learn©

MODIfICATION D’uN LIEN fONCTIONNEL
• Ajout d’un ACTEUR

1 Sélectionner le LEADEr du groupe

n presser le bouton learn (1 appui court)
→ la led learn clignote lentement

puis : Bouton learn Bouton learn

• Cas N° 1 - produit avec bouton de commande
n presser le bouton de la commande

→ la led learn clignote rapidement

• Cas N° 2 - détecteurs
n presser une 2de fois le bouton learn

→ la led learn clignote rapidement

Cas N° 1

Bouton de commande

Cas N° 2

Bouton learn

2 Ajout d’un ACTEur dans le groupe :

n presser le bouton learn
→ la led learn clignote lentement

puis :

Copie du LEADEr

Bouton learn

Groupe de détecteur(s)

Bouton learn

• Cas N° 1 - produit avec bouton de commande
n presser le bouton de la commande

→ la led learn clignote rapidement

• Cas N° 2 - détecteurs
n presser une 2de fois le bouton learn

→ la led learn clignote rapidement

Cas N° 1

Bouton de commande

Cas N° 2

Bouton learn

3 fin de la procédure Push’n Learn© :

n presser le bouton learn du leader

toutes les leds learn arrêtent de clignoter
le groupe est sauvegardé

MODIfICATION D
• Suppression d’un A

1 Sélectionner

n presser le bou
→ la led

• Cas N° 1 - pr
n presser le bou

→ la led

• Cas N° 2 - dét
n presser une

→ la led

2 Supprimer un

→ le voya
la voie

n presser le bou
→ la led s

n procéder de
à supprimer

3 fin de la pro

n presser le bou

toutes les leds
le groupe es
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guide teChniQuemethode push'n learn 7

uton learn

Cas N° 2

uton learn

de détecteur(s)

uton learn

Cas N° 2

uton learn

MODIfICATION D’uN LIEN fONCTIONNEL (SuITE)
• Suppression d’un ACTEUR

1 Sélectionner le LEADEr du groupe :

n presser le bouton learn (1 appui court)
→ la led learn clignote lentement

puis : Bouton learn Bouton learn

• Cas N° 1 - produit avec bouton de commande
n presser le bouton de la commande

→ la led learn clignote rapidement

• Cas N° 2 - détecteurs
n presser une 2de fois le bouton learn

→ la led learn clignote rapidement

Cas N° 1

Bouton de commande

Cas N° 2

Bouton learn

2 Supprimer un ACTEur du groupe :

→ le voyant learn clignote rapidement,
la voie du groupe s’allume

n presser le bouton learn
→ la led s’arrête de clignoter

n procéder de même sur tous les produits
à supprimer du groupe

Copie du LEADEr

Bouton learn

Groupe de détecteur(s)

Bouton learn

3 fin de la procédure Push’n Learn© :

n presser le bouton learn du leader

toutes les leds learn arrêtent de clignoter
le groupe est sauvegardé
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MODIfICATION D’uN LIEN fONCTIONNEL (SuITE)
• Cas particulier : ajout d'une seconde sortie sur le même contrôleur

La commande (commande manuelle ou détecteur) est associée à
1 sortie du contrôleur et on veut ajouter une sortie

n presser le bouton learn de la commande ou du détecteur
→ la led learn clignote lentement

Bouton learn Bouton learn

• Cas n°1 : produit avec bouton de commande
n presser le bouton de la commande

→ la led learn clignote rapidement

• Cas n°2 : détecteurs
n presser une 2de fois le bouton learn

→ la led learn clignote rapidement

Cas N° 1

Bouton de commande

Cas N° 2

Bouton learn

n presser le bouton on de la sortie du contrôleur à ajouter Bouton on

n presser le bouton learn de la commande
→ toutes les led arrêtent de clignoter

Bouton learn Bouton learn

MODIfICATION D
• Cas particulier : suppr

La commande (c
2 sorties du con

• Il faut supprimer les 2 sor
n presser le bou

→ la led l

Cas N° 1 - pr
n presser le bo

→ la led learn

Cas N° 2 - dét
n presser une

→ la led learn

n presser le bo
→ la led le

créées so

n presser le bo
→ toutes

• Puis ajouter

n presser le b
→ la led l

Cas N° 1 - pr
n presser le bo

→ la led learn

Cas N° 2 - dét
n presser une

→ la led learn

n presser le bo
→ la led learn

n presser le bo
→ la led learn

n presser le bo
→ toutes

La procédure push’n Learn©

LE04385AB-1.indd 8 12/09/14 08:50



9guide teChniQuemethode push'n learn

uton learn

Cas N° 2

uton learn

outon on

uton learn

MODIfICATION D’uN LIEN fONCTIONNEL (SuITE)
• Cas particulier : suppression d'une sortie sur le même contrôleur

La commande (commande manuelle ou détecteur) est associée à
2 sorties du contrôleur et on veut supprimer une sortie

• Il faut supprimer les 2 sorties
n presser le bouton learn de la commande ou du détecteur

→ la led learn clignote lentement Bouton learn Bouton learn
Cas N° 1 - produit avec bouton de commande

n presser le bouton de la commande
→ la led learn clignote rapidement

Cas N° 2 - détecteurs
n presser une 2de fois le bouton learn

→ la led learn clignote rapidement

Cas N° 1

Bouton de commande

Cas N° 2

Bouton learn

n presser le bouton learn du contrôleur
→ la led learn du contrôleur arrête de clignoter (les 2 sorties

créées sont supprimées)
Bouton learn

n presser le bouton learn de la commande
→ toutes les led arrêtent de clignoter

Bouton learn Bouton learn
• Puis ajouter la sortie à garder

n presser le bouton learn de la commande ou du détecteur
→ la led learn clignote lentement

Bouton learn Bouton learn
Cas N° 1 - produit avec bouton de commande

n presser le bouton de la commande
→ la led learn clignote rapidement

Cas N° 2 - détecteurs
n presser une 2de fois le bouton learn

→ la led learn clignote rapidement

Cas N° 1

Bouton de commande

Cas N° 2

Bouton learn

n presser le bouton learn du contrôleur
→ la led learn clignote rapidement Bouton learn

n presser le bouton on de la sortie du contrôleur à garder
→ la led learn clignote rapidement

Bouton on

n presser le bouton learn de la commande
→ toutes les leds arrêtent de clignoter

Bouton
learn

Bouton
learn
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suivez-nous
aussi sur

www.legrand.com

www.youtube.com/legrand

www.twitter.com/legrand
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