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Report d'état 

Sous gaine
thermorétractable

Réf. A B C D E F G H I J

005147 251 43 25 180 38 12 6 - - - x 8

x 1 x 2 x 1 x 1 x 1 x 2

005573 286 49 28 190 45 12 6 - - - x 8

005569 265 66 40 185 60 13 9 - - - x 10

006283 228 47 28 190 46 11 6 - - - x 8

005572 233 42 26 180 38 11 - 196 219 19 x 8
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Réf. A B C

005148 250 47 28 12

005580 285 54 31 16

006284 228 54 31 9

005578 265 72 45 10

x 4 x 1 x 1

005148 / 005580 / 006284 / 05578 005150

005149 / 005581 / 006285 / 05579

Réf. A B C D E F G H I

005149 250 47 28 180 50 50 180 50 50 12 6 1 1

005581 286 54 32 188 56 50 189 50 57 16 6 1 1

006285 227 54 32 188 56 50 189 50 57 16 6 1 1

005579 265 72 45 185 70 61 185 61 70 10 2 1 2 2 2 1 1
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Rouge Jaune Blanc Noir

Rouge Jaune Blanc Noir

+ 12 VDC -12 VDC

+ 24 VDC -24 VDC

Réf. +
0-30secoutput

NC

NOCOM

12 VDC 24 VDC +
0-30secoutput

NC
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+
0-30secoutput

NC

NOCOM

+
0-30secoutput

NC

NOCOM

+
0-30secoutput

NC

NOCOM

+
0-30secoutput

NC

NOCOM

005147 280 kg ± 10 % 500 mA 250 mA X

005572 280 kg ± 10 % 500 mA 250 mA X X

005573 350 kg ± 10 % 500 mA 250 mA X X X X

006283 350 kg ± 10 % 500 mA 250 mA X X

005569 500 kg ± 10 % 500 mA 250 mA X

+
0-30secoutput

NC

NOCOM

005572 006283

Porte Armature

Mousse autocollante

005150

Porte en verre Plaque alu

≈ 4
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Ø 5
M8

Métallique Caoutchouc blanc

≈ 4
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0 6,8 + M80 8012 x 35
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 Consignes de sécurité       
Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de préférence par un électricien qualifié. 
Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d’incendie. 
Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. 
Tous les produits bticino doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par bticino. 
Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque bticino.
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Réf. A B

005147 16 27,5

005573 16 30,5

005569 18 45

006283 16 32,5

Réf. 005579


