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1. Microphone adjustment
2.Speaker adjustment
3.Removable connection clamps
     • Gate lock (G+/G-): 12/24 V AC/DC, 1A
     • Door lock (L+/L-): 18 V, 4 A impulsive, 
       250 mA holding current
     • Light (+/-) 12/24V AC/DC (not available    
       with internal unit in this kit)
     • CCTV analogic camera
4.CCTV camera configuration dip switch
     Dip switch 1 OFF = No additional CCTV 
camera
     Dip switch 1 ON = With additional CCTV 
camera
5.entrance panel configuration dip switch
    Dip switch 2 OFF = Main device (MD)
    Dip switch 2 ON = Additional device (AD)

1. Ajuste micrófono
2. Ajuste del altavoz
3. Grapas amovibles de conexión
• Cerradura cancela (G+/G-): 12/24 V AC/DC, 1A
• Cerradura puerta (L+/L-): 18 V, 4 A impulsiva, 
250 mA corriente de mantenimiento
• Luz (+/-) 12/24V CA/CC (no disponible con 
unidad interior en este kit)
• telecámara analógica CCTV
4. Dip switch configuración telecámara CCTV
Dip switch 1 OFF = Sin telecámara CCTV 
adicional
Dip switch 1 ON = Con telecámara CCTV 
adicional
5. Dip switch configuración placa exterior
Dip switch 2 OFF = Dispositivo principal (MD)
Dip switch 2 ON = Dispositivo adicional (AD)

1. Podešavanje mikrofona
2. Podešavanje zvučnika
3. Stege za povezivanje koje se mogu ukloniti
• Zaključavanje kapije (G+/G-): 12/24 V AC/
DC, 1 A
• Zaključavanje vrata (L+/L-): 18 V, 4 A impulsno, 
250 mA minimalna struja da bi uređaj ostao 
aktivan
• Svjetlo (+/-) 12/24 V AC/DC (nije dostupno sa 
unutarnjom jedinicom u ovom kompletu)
• CCTV analogna kamera
4. DIP svič za konfiguraciju CCTV kamere
DIP svič 1 ISKLJUČEN = nema dodatne CCTV 
kamere
DIP svič 1 UKLJUČEN = sa dodatnom CCTV 
kamerom
5. DIP svič za konfiguraciju ulazne table
DIP svič 2 ISKLJUČEN = glavni uređaj (GU)
DIP svič 2 UKLJUČEN = dodatni uređaj (DU)

1. Podešavanje mikrofona
2. Podešavanje zvučnika
3. Spojne stezaljke koje se mogu ukloniti
• Zatvaranje kapije (G+/G-): 12/24 V AC/DC, 1A
• Zatvaranje vrata (L+/L-): 18 V, 4 A impulsna, 250 
mA struja držanja
• Svjetlo (+/-) 12/24V AC/DC (ne dobiva se s 
internom jedinicom u ovom setu)
• CCTV analogna kamera
4. Prekidač konfiguracija CCTV kamere
Dip prekidač 1 OFF (isključeno) = bez dodatne 
CCTV kamere
Dip prekidač 1 ON (uključeno) = s dodatnom 
CCTV kamerom
5. DIP prekidač konfiguracija ulazne ploče
Dip prekidač 2 OFF (isključen) = glavni uređaj 
(MD)
Dip prekidač 2 ON (uključen) = dodatni uređaj 
(AD)

1. Regolazione microfono
2. Regolazione altoparlante
3. Morsetti di collegamento rimovibili
• Serratura cancello (G+/G-): 12/24 V AC/DC, 1A
• Serratura porta (L+/L-): 18 V, 4 A impulsivi, 250 
mA mantenimento
• Luce (+/-) 12/24V AC/DC (in questo kit non è 
disponibile con il posto interno)
• Telecamera analogica CCTV
4. Dip switch configurazione telecamera CCTV
Dip switch 1 OFF = Nessuna telecamera CCTV 
aggiuntiva
Dip switch 1 ON = Con telecamera CCTV 
aggiuntiva
5. Dip switch configurazione posto esterno
Dip switch 2 OFF = Dispositivo principale (MD)
Dip switch 2 ON = Dispositivo aggiuntivo (AD)

1. Προσαρμογή μικροφώνου
2. Προσαρμογή ηχείου
3. Αφαιρέσιμοι σφιγκτήρες σύνδεσης
• Θύρα ασφάλισης (G+/G-): 12/24 V AC/DC, 1A
• Κλειδαριά (L+/L-): 18 V, 4 A παλμικός, 250 mA 
ρεύμα συγκράτησης
• Φως (+/-) 12 / 24V AC / DC (δεν διατίθεται με 
την εσωτερική μονάδα σε αυτό το κιτ)
• κάμερα αναλογική CCTV
4. CCTV Μικροδιακόπτης ρύθμισης dip της 
κάμερας
Διακόπτης DIP 1 OFF = Καμία πρόσθετη κάμερα 
CCTV
Διακόπτης DIP 1 ON = Με επιπλέον κάμερα 
CCTV
5. Πάνελ εισόδου διαμόρφωσης διακόπτη dip
Διακόπτης dip 2 OFF = Κύρια συσκευή (MD)
Διακόπτης dip 2 ON = επιπλέον συσκευή (AD)

1. 1. Rregullim i mikrofonit
2. Rregullim I folësit (spikerit)
3. Morseta të lëvizshme të lidhjes
• Kyçje e portës (G+/G-): 12/24 V AC/DC, 1A
• Kyçje e derës (L+/L-): 18 V, 4 A impulsive, 250 
mA që mban korrentin
• Drita (+/-) 12/24V AC/DC (jo në dispozicion me 
njësi të brendshme në këtë kit)
• CCTV kamerë analogjike
4. CCTV konfigurim i kamerës kalimi dip
Kalimi Dip 1 OFF = Nuk ka kamera shtesë CCTV
Kalimi Dip 1 ON = Me kamera shtesë CCTV
5. Panel hyrje konfigurim i kalimit dip
Kalimi dip 2 OFF = Pajisje kryesore (MD)
Kalimi dip 2 ON = Pajisje shtesë (AD)



3

2

Distance between the last panel and last EP
Distanza tra l'ultimo posto interno e l'ultimo PE
Distancia entre la última unidad interior y la última PE
Απόσταση μεταξύ του τελευταίου πίνακα και του τελευταίου ΕΡ
Udaljenost između zadnjeg panela i zadnjeg EP
Distanca ndërmjet panelit të fundit e EP të fundit
Udaljenost između poslednje table i poslednjeg EP-a

Telephonic twisted pair / Doppino telefonico twistato
Cable de par trenzado telefónico 
Τηλεφωνικό συνεστραμμένο ζεύγος
Telefonska parica / Palë telefonike e përdredhur
Telefonski uvijeni par / 
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1. Scheda SD
2. Microfono
3. Configurazione Dip switch 1
ON = Dispositivo installato nella famiglia 1=F1
OFF = Dispositivo installato nella famiglia 2=F2
Dip switch 2, non deve essere configurato
4. Dip switch Master/Slave
Master = Posto interno principale dell’apparta-
mento
Slave = Posto interno aggiuntivo

1. Kartës SD
2. Mikrofon
3. Konfigurimi Dip kalimi 1
ON = Pajisja e instaluar në familje 1 = F1
OFF = Pajisja e instaluar në familje 2 = F2
Kalimi Dip 2, të mos konfigurohet
4. Kalimi dip Master / Slave
Master = njësi kryesore e brendshme e aparta-
mentit
Slave = njësi e brendshme Shtesë

1. Κάρτας SD
2. Μικρόφωνο
3. Διαμόρφωση διακόπτη Dip 1
ON = Εγκατάσταση συσκευής στην ομάδα 1 = F1
OFF = Εγκατάσταση συσκευής στην ομάδα 2 = F2
Ο διακόπτης DIP 2, δεν πρέπει να ρυθμιστεί
4. Master/Slave διακόπτη dip
Master = Κύρια εσωτερική μονάδα του 
διαμερίσματος
Slave = Πρόσθετη εσωτερική μονάδα

1.SD card
2.Microphone 
3.Configuration Dip switch 1 
   ON =  Device installed in family 1=F1
   OFF = Device installed in family 2=F2
   Dip switch 2, not to be configured
4.Master/Slave dip switch
   Master = Main internal unit of apartment
   Slave   = Additional internal unit

1. SD kartice
2. Mikrofon
3. Konfiguracija Dip prekidač 1
ON (uključeno) = Uređaj instaliran u obitelji 1=F1
OFF (isključeno) = Uređaj instaliran u obitelji 2=F2
Dip prekidač 2, ne treba se konfigurirati
4. Master/Slave dip prekidač
Master = Glavna interna jedinica stana
Slave = Dodatna interna jedinica

1. Tarjeta SD
2. Micrófono
3. Configuración Dip switch 1
ON = Dispositivo instalado en familia 1=F1
OFF = Dispositivo instalado en familia 2=F2
Dip switch 2, no se ha de configurar
4. Dip switch Master/Slave
Master = Unidad interior principal del piso
Slave = Unidad interior adicional

1. SD kartica
2. Mikrofon
3. Konfiguracioni DIP svič 1
UKLJUČENO = uređaj je instaliran u porodici 1=F1
ISKLJUČENO = uređaj je instaliran u porodici 2=F2
DIP svič 2, ne konfiguriše se
4. Master/Slave DIP svič
Master = glavna unutarnja jedinica stana
Slave = dodatna unutarnja jedinica

• Cables specifications    • Specifiche dei cavi    • Especificaciones cables    • Προδιαγραφές καλωδίων    • Specifikacije kablova    • Specifikimet kabllo    • Specifikacije kablova
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Optional
Opzionale
Opcional
Προαιρετικά

Opcionalno 
Fakultative 
Opcionalno

Distanza tra telecamera CCTV e SEP (posto esterno secondario): coassiale ≤100m
Distancia entre telecámara CCTV y SEP: coaxial ≤100m
Απόσταση μεταξύ κάμερας CCTV και SEP: ομοαξονικό ≤100m
Udaljenost između CCTV kamere i SEP: koaksijalno ≤100m
Distanca midis kamerës CCTV dhe SEP: me bosht të përbashkët ≤100m
Udaljenost između CCTV kamere i SEP-a: koaksijalni ≤100 m

Distance between CCTV camera and SEP : coaxial ≤100m 

Optional
Opzionale
Opcional
Προαιρετικά

Opcionalno 
Fakultative 
Opcionalno
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diagram 1    Schema 1    Esquema 1    Διάγραμμα 1    Dijagram 1    Diagrami 1    Dijagram 1    
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Max length of hidden cable : ≤20m
Cable impedance of loop : ≤0.08Ω/m

Lunghezza massima del cavo coperto: ≤20m
Impedenza di loop del cavo : ≤0.08Ω/m

Largo máx. del cable oculto: ≤20m
Impedancia cable de bucle: ≤0.08Ω/m

Μέγιστο μήκος των κρυφών καλωδίων: ≤20m
Αντίσταση καλωδίου του βρόχου: ≤0.08Ω / m

Maks. dužina sakrivenog kabla: ≤20m
Impedancija kabel petlje: ≤0.08Ω/m

Gjatësia maksimale e kabllit të fshehur: ≤20m
Rezistencë e lakut të kabllit: ≤0.08Ω/m

Maksimalna dužina skrivenog kabla: ≤20 m
Impedanca kabla petlje: ≤0,08 Ω/m

red:+
rosso:+
rojo:+
κόκκινο:+

crveni:+
e kuqe: +
crveno:+

black:-
nero:-
negro:-
μαύρο: -

crni:-
e zezë: -
crno:-

black white:+
nero bianco :+
negro blanco:+
μαύρο άσπρο: +

crno bijeli:+ 
bardhezi: + 
crno-belo:+

black:-
nero:-
negro:-
μαύρο: -

crni:-
e zezë: -
crno:-

Distanza tra telecamera CCTV e SEP (posto esterno secondario): coassiale ≤100m
Distancia entre telecámara CCTV y SEP: coaxial ≤100m
Απόσταση μεταξύ κάμερας CCTV και SEP: ομοαξονικό ≤100m
Udaljenost između CCTV kamere i SEP: koaksijalno ≤100m
Distanca midis kamerës CCTV dhe SEP: me bosht të përbashkët ≤100m
Udaljenost između CCTV kamere i SEP-a: koaksijalni ≤100 m

Distance between CCTV camera and SEP : coaxial ≤100m 

Optional
Opzionale
Opcional
Προαιρετικά

Opcionalno 
Fakultative 
Opcionalno

Optional
Opzionale
Opcional
Προαιρετικά

Opcionalno 
Fakultative 
Opcionalno
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Hidden cable solution and CCTV connection    Soluzione copertura cavi e collegamento CCTV
Solución cable oculto y conexión CCTV    Λύση κρυφού καλωδίου και σύνδεση CCTV
Rješenje skriveni kabel i CCTV priključak    Zgjidhje e fshehur e kabllos dhe lidhje CCTV
Rješenje sa skrivenim kablom i CCTV veza
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Opcionalno 
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Distanza tra telecamera CCTV e SEP (posto esterno secondario): coassiale ≤100m
Distancia entre telecámara CCTV y SEP: coaxial ≤100m
Απόσταση μεταξύ κάμερας CCTV και SEP: ομοαξονικό ≤100m
Udaljenost između CCTV kamere i SEP: koaksijalno ≤100m
Distanca midis kamerës CCTV dhe SEP: me bosht të përbashkët ≤100m
Udaljenost između CCTV kamere i SEP-a: koaksijalni ≤100 m

Distance between CCTV camera and SEP : coaxial ≤100m 

Distanza tra telecamera CCTV e SEP (posto esterno secondario): coassiale ≤100m
Distancia entre telecámara CCTV y SEP: coaxial ≤100m
Απόσταση μεταξύ κάμερας CCTV και SEP: ομοαξονικό ≤100m
Udaljenost između CCTV kamere i SEP: koaksijalno ≤100m
Distanca midis kamerës CCTV dhe SEP: me bosht të përbashkët ≤100m
Udaljenost između CCTV kamere i SEP-a: koaksijalni ≤100 m

Distance between CCTV camera and SEP : coaxial ≤100m 
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