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1 Ligacao
1.1 Windows

A interface web esta acessivel através de um navegador web (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).
Etapa 1: Abrir o navegador.

Etapa 2: Introduzir o endereco IP do produto na barra de endereco (predefinido 192.168.1.168).

Ego http://192.168.1.108/ vl I X |

Etapa 3 (Apenas IE): Caso o sistema apresente uma mensagem de aviso solicitando a instalacdo do médulo RSVideoOcx.cab,
clicar no botédo "OK" para que o sistema o instale automaticamente.

Etapa 3 (Chrome, Firefox): Caso o sistema apresente uma mensagem de aviso solicitando a instalacdo do médulo
WebPlugin_xxx.exe, clicar no botdo "OK" para que o sistema o instale automaticamente.

Etapa 4 (Apenas IE): Caso o ficheiro nédo seja instalado, reduzir o nivel de seguranca do Internet Explorer (ver exemplo abaixo)
ou desativar o filtro anti-phishing. Deve certificar-se de que dispbe dos direitos de administrador na sessdo Windows.
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- Pour utiliser les paramétres recommandés, diquez sur
Miveau par défaut.

["lActiver Je mode proteqe (redémarraqe dinternet Explorer requis

[ Personnaliser le niveau. .. ] [Ni!eau par défaut]

[ Rétablir toutes les zones au niveau par défaut ]

@ Certains paramétres sont gérés par votre administrateur systéme,

[ OK. J[ Annuler ][ Appliquer ]
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Paramétres

|| Comportements de fichiers binaires et des scripts E|

@ Activé
() Approuvé par |'administrateur
() Désactivé
Contrdles ActiveX reconnus sdrs pour ['écriture de scripts®
@ Activé
() Demander
() Désactivé
Contréles dinitialisation et de script ActiveX non marqués comme sécurit
) Activé (non sécurisé)
@ Demander
(7) Désactivé (recommandg)
!. Demander confirmation pour les contréles Active)
@ Activé
(0) Désactivé
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*Me prend effet qu'aprés le redémarrage dInternet Explorer

Rétablir les paramétres personnalisés

Rétablir : [Moven-haut (Par défaut)

v] [ Réinitialiser... ]

[ oK ] [ Annuler ]

Etapa 5: Introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe.

Etapa 6: Clicar em "Login" para efetuar a ligacéo.

Paramétres
I o o der e de saurité |#| Contréles ActiveX et plug-ins |3
1qUeZ SUr Une 20ne pour afficner ou modiner les parametres de securite, |#, Afficher la vidéo et I'animation sur une page Web qui n'utilise pas de lec
@ & / O
> () Désactivé -
Internet  Intranetlocal ci’:;sa:; Sites sensibles @, Autoriser les contrales ActiveX précédemment inutiisés & s'exécuter sarl
@ Activé
Internet 3 Sites () Désactivé
0 Cette zone est destinée aux sites Web = Autoriser | intlets
Internet, & l'exception de ceux L] '_L\" rlser’es saripte
répertoriés dans les zones Sites de Activé
Demander
Miveau de s€curité pour cette zone ) Désactivé
|#| Autoriser uniquement les domaines approuvés & utiliser les contréles Ac
Personnalisée 'g' Activé
Paramétres personnalisés. () Désactivé
- Pour modifier vos paramétres, diquez sur Personnaliser ¥ Comportements de fichiers binaires et des scripts
le niveau, B At E

< m ] v

*Te prend effet qu'aprés le redémarrage d'Internet Explorer

Rétablir les paramétres personnalisés

Retablir : [Moyen—haut (Par défaut)

] [ Reinitisiser... |

I OK. I [ Annuler ]
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Paramétres

|| Exécuter les contréles ActiveX et les plug-ns -

@ Activé
(7 Approuvé par I'administrateur
(7) Demander
(7) Désactivé
Télécharger les contréles ActiveX non signés
() Activé (non sécurisé)
@ Demander
(7)) Désactivé (recommandé)
Télécharger les contréles ActiveX signés
(0 Activé (non sécurisé)
@ Demander {recommandé)
(7)) Désactivé
|| Divers
|| Accés aux sources de données sur plusieurs domaines

[
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] | >

*Me prend effet qu'aprés le redémarrage dInternet Explorer

Rétablir les paramétres personnalisés

Retablir : [Moyen-haut (Par défaut)

v] [ Réinitialiser. .. ]

I OK I [ Annuler ]




1.2 Mac

A interface web esta acessivel através do navegador web Safari.
Etapa 1: Abrir o Safari.
Etapa 2: Introduzir o endereco IP do produto na barra de endereco (predefinido 192.168.1.168).

| . Sans titre
[ «[» | [+ ][@nup:/192.168.1.108 3

Etapa 3: Caso o sistema exiba uma mensagem de aviso solicitando a instalacdo do médulo WebPlugin_xxx.exe, clicar no botéo
"OK" para que o sistema o instale automaticamente.

Etapa 4: Introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe.

Etapa 5: Clicar em "Login" para efetuar a ligacao.




2 Pré-visualizacao

Na caixa de didlogo de ligacao, é possivel selecionar um idioma para o cliente IE. Introduzir o nome de utilizador (admin
predefinido) e a palavra-passe (admin predefinido) e, de seguida, premir em OK para abrir uma imagem de pré-visualizacao,
conforme ilustrado abaixo:

Live Remote Setting Local Setting @ ()

Wansteam  Swsweam  Mobdestean W] )

Camera Z015—07-15 Wed 15:20:56

Botao Funcao

Remote Setting

Local Setting

Botao de definicdo da cor que permite definir a cor,
a luminosidade, o contraste, a saturacédo e a nitidez da imagem.

Acesso ao menu de definicao do dispositivo, que permite a
definicdo personalizada de diferentes parametros do dispositivo.

Definicao da funcédo de captura de imagem, definicao do tipo
de ficheiro video e do caminho de armazenamento.

Informacdes de ajuda (homeadamente, o utilizador atual,
o navegador Web e as versdes de plug-in) e botdo de
desconexao para voltar a pagina de ligagéo.

Definicdo do racio da imagem de pré-visualizagdo, comutacdo
entre Original Ratio (Racio inicial) e Automatic Ratio
(Racio automatico).

Q B O € Botdes de controlo da pré-visualizagao - zoom in/out, abrir
video, ruido e som on/off - dispostos da esquerda para a direita.
Comutacdo dinamica do fluxo de bits para aimagem de
pré-visualizacdo.

o=

MainStream SubSiream MobileStream

Clicar no botéo Local Setting (Configuracdo do caminho) para exibir a caixa de didlogo seguinte. Esta caixa de didlogo permite definir a
localizagdo de armazenamento dos videos, os caminhos a utilizar para a transferéncia de ficheiros distantes e o armazenamento dos
instantaneos de imagem, o tipo de ficheiro (RF predefinido, com codificacao H265) e a duracdo da gravacgao de video.

Local Setting

Record Path D:AIPCAMERA\Record
Download Path DAIPCAMERA\Download

Snapshot Path DAIPCAMERA\Capture
File Type Interval Min

Save




3 Parameter setting - Definicao dos parametros

3.1

Display Configuration - Configuracao da visualizacao

Clicar em Remote Setting (Configuracdo remota) para abrir a pagina seguinte (pagina de definicdo da pré-visualizacao

predefinida):

Display
Live
Image Control

Privacy Zone

Network
Alarm
Device
System

Advanced

Live

Channel Display

Time Display

Flicker Control
| ——e—w

64
d 15:13:39

CAamEra

Refresh Save

Camera

Elemento

Funcao

Name (Nome do canal)

Nome da camara IP.

Channel Display
(Visualizacao do canal)

Escolher visualizar ou ocultar o canal.

Time Display (Visualizacdo da
hora)

Escolher visualizar ou ocultar a hora.

Flicker control
(Controlo do brilho)

Escolher 50 Hz, 60 Hz ou desativar.

Transparency
(Transparéncia)

Escolher a transparéncia da visualizagdo do nome do canal e da hora naimagem
de pré-visualizacdo (quanto mais baixo for o valor, maior sera a transparéncia).

IIOSDU

Texto a vermelho na

imagem; é possivel posicionar a visualizacdo do nome

do canal e da hora fazendo-os deslizar para a imagem de pré-visualizacéo.

3.2

Image Control - Controlo daimagem

Clicar em Image Control (Controlo da imagem) na Display (Visualizacéo) para abrir a pagina seguinte:

Display

Live

Image Control

Privacy Zone

ROI

Network

Alarm

Device

System

Advanced

Image Control

IR-CUT Mode

lay
|

3D Noise Reduction

Middle ~

Al

Refresh Default

Angle Trad




Elemento Funcao

IR-Cut Mode Escolher entre os modelos GPIO Automatic (GPIO automético), Colored (Cor)
(IR) e Black-White (Preto-branco).
IR-Cut Delay (Prazo) Prazo de comutacéo IR.
Lens Flip . . o <
. Passagem vertical ou horizontal e angulo de rotacao (0°, 90°, 180°, 270°).
(Passagem da imagem)
“Image Control” Compensacao da contraluz, reducéo do ruido 3D, WDR, ganho automatico,

(Controlo da imagem) velocidade de obturacdo, duracdo de exposicao e modo desembaciamento.

Observacao: a rotacédo da imagem e o modo desembaciamento nédo estdo disponiveis nas camaras IP de 2 MP.

3.3 Video Masking - Ocultacao do video

Clicar em Privacy Zone (Ocultacéo do video) na Display (Visualizacéo) para abrir a pdgina seguinte:

Display Refresh Save

Privacy Zone

Live

2015-07-15 Wed 15:14:59

Image Control

Privacy Zone

ROI

Network

Alarm

0 B 10

Device

System

B

Advanced

e

Procedimento de definicdo da ocultacdo do video:

Marcar Privacy Zone (Ativar a ocultagao do video).

Premir o botao esquerdo do rato, mantendo-o premido, e fazer deslizar uma zona para a ocultacdo do video (até quatro zonas
em simultaneo).

Clicar em Save (Guardar) para ativar a zona de ocultacdo do video.

Desativacdo: apds clicar em Refresh (Atualizar), escolher uma zona oculta, clicando na mesma, clicar em Remove (Eliminar) e,
de seguida, em Save (Guardar) para eliminar a ocultacéo.




3.4 ROI-ROI (se aplicavel)

Clicar em ROI (ROI) na Display (Visualizacéo) para abrir a pagina seguinte:

Display Ol Refresh Save

Live

Image Control

Privacy Zone

ROI

Network

Alarm

Device

System

Advanced

Procedimento de definicdo de ROI:

Escolher uma zona de aplicacdo.

Premir o botdo esquerdo do rato, mantendo-o premido, e fazer deslizar uma zona ROI (definicdo de apenas 1 ROI para cada zona).

Clicar em Save (Guardar) para aplicar a zona ROI.

Elemento Funcao

Stream Type Escolher o fluxo de bits aplicavel para ROl entre Main Stream (Fluxo de bits principal),
(Tipo de fluxo de bits) [ Sub Stream (Flux de bits secundario) e Mobile (Fluxo de bits de telemével).

Reg|~on ID Podem ser definidas, até 8 zonas ROI, num mesmo fluxo de bits.
(Numeracéao da zona)

Enable Region Ativar ou desativar a zona ROI.
(Ativar zona ROI)

Region Image QP
(Qualidade de Definir a qualidade da imagem na zona (qualidade relativa, qualidade absoluta).

imagem da zona)

Definir o nivel de ROl num fluxo de bits; quanto maior for o valor, maior é a qualidade da

ROI Level (Nivel ROI
evel (Nive ) imagem na zona ROI (niveis 1 a 6).

Definir a frequéncia de imagens fora da zona ROI; quanto mais baixo for o valor, maior é a
Non-ROI Fps qualidade da imagem na zona ROI. O intervalo da frequéncia de imagens depende do padrao
(Frequéncia de video e da resolucéo. (Observacao: diferentes frequéncias de imagens fora ROl podem ser
imagens sem ROI) afetadas em diferentes zonas ROI, mas o valor mais baixo destas é utilizado como frequéncia
de imagens a aplicar na zona fora ROl da imagem de pré-visualizaco.)




4 Network Parameters - Configuracao de rede

4.1 Network Setting - Configuracao de rede

Clicar em Network Setting (Configuracdo de rede) no menu Network (Rede) para abrir a pagina seguinte:

Display

Network

Network Setting

Video Streaming

Email

DDNS

IP Filter

RTSP

FTP

Network Setting
D - ———

Refresh Save

R s——

Port Range: 1024-65535

(Media port, web port, mobile phone port)

.‘ﬁl’. Alarm
G Device
Elemento Funcao
Tvoe DHCP (Automatically Acquired) (Adquirido automaticamente), Manually Configured
(Mod);prede) (Configurado manualmente) e PPPOE (PPPOE); o valor predefinido é Manually
Configured (Configurado manualmente).
Client port

(Porta multimédia)

Porta multimédia para IPC.

Mobile Port
(Porta telemovel)

Porta para a ligacao do telemoével do cliente.

HTTP Port (Porta Web)

Porta Web para IPC.

IP Address (Endereco IP)

Endereco IP de IPC.

Subnet Mask
(Méscara de subrede)

Mascara de subrede de IPC.

Default Gateway
(Gateway predefinido)

Gateway predefinido do dispositivo.

DNS 1/ DNS 2 (Servidor

DNS preferido/secundario)

Definir o servidor DNS.

UPNP

Ativar ou desativar a funcdo UPNP para o dispositivo (ativagao predefinida).

Observacao: para ativar a funcdo UPNP, a porta multimédia/Web/telemével deve ser definida num valor situando entre 1024 e
65535; a porta multimédia é utilizada para a ligagdo do telemdvel do cliente proprietario enquanto a porta telemovel é utilizada
para a ligacao do cliente moével.




4.2 Bitstream setting - Definicao do fluxo de bits

Clicar em Video Streaming (Definicdo do fluxo de bits) no menu Network (Rede) para abrir a pdgina seguinte:

Display

Network

Network Setfing

Video Streaming

Email

IP Filter

Stream Refresh Save

045)(153!;

Resolution

E—————

Por predefinicao, os fluxos de bits disponiveis sdo os seguintes: MainStream : fluxo de bits principal, SubStream : fluxo de bits
secundario e MobileStream : fluxo de bits de telemdvel.

E possivel definir a resolucéo, a frequéncia de imagens, a codificacio video, o nivel de codificacdo, 0 modo &udio, o intervalo
entre imagens |, a frequéncia de imagens variavel e o tamanho do fluxo de bits, respetivamente para o fluxo de bits principal,
o fluxo de bits secundario e o fluxo de bits de telemovel.

Elemento

Funcao

Resolution
(Resolucéo)

Definir a resolucao para os fluxos de bits: a resolucao mais elevada para o fluxo de bits principal
€ 2048x1536. A resolucao mais elevada para o fluxo de bits secundario é 704x480. A Unica
resolucao disponivel para o fluxo de bits de telemédvel é 320x480.

FPS Quando a frequéncia de atualizacdo é de 50 Hz, a frequéncia de imagens maxima disponivel
(Frequéncia de é de 25 ips. Quando a frequéncia de atualizacao é de 60 Hz, a frequéncia de imagens maxima
imagens) disponivel é de 30 ips.
V.|<':ieo Fod,e Definir a codificacdo video (H265/H264) para cada fluxo de bits.
(Codificagao video)
Audio Ativar o modo audio para cada fluxo de bits.

| Frame Interval
(Intervalo entre
imagens )

Definir o intervalo entre imagens .

Bitrate Control
(Controlo da
velocidade de
transmissao)

Definir uma velocidade de transmissdo constante ou varidvel para o fluxo de bits.

Bitrate
(Fluxo de bits)

Definir o valor do fluxo de bits selecionando um valor fixo ou personalizando-o.

Observacao: o intervalo de valores para o fluxo de bits principal é de 256-8192. O intervalo
de valores para o fluxo de bits secundario é de 128-4096.

O intervalo de valores para o fluxo de bits de telemével é 8-1536.

Observacao: a codificacéo video e o nivel de codificagdo ndo estao disponiveis na pagina de definicdo das cdmaras IP da série 2 MP.
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Display

Network

MNetwork Setting

Video Streaming

Email

IP Filter

4.3 E-Mail Configuration - Configuracao do e-mail

Clicar em Email (e-mail) no menu Network (Rede) para abrir a pagina seguinte:

mail Refresh Save

SL

(Enable g

Test Email

Email (e-mail): configuracao do servico de e-mail - utilizado com a funcao de alarme para transferir as imagens enviadas para o
servidor de e-mail.

Elemento

Funcéo

Email (Ativar e-mail)

Ativar ou desativar a funcao e-mail.

SMTP Port (Porta)

O numero de porta predefinido é 25 (porta do servidor de e-mail).

SMTP Server (Servidor SMTP)

Introduzir o endereco do servidor de e-mail.

Sender
(Endereco do remetente)

Endereco da caixa de envio.

Sender Password
(Palavra-passe do remetente)

Palavra-passe da caixa de envio.

Receiver
(Endereco do destinatério)

Endereco da caixa de entrada.

Interval
(Intervalo de tempo)

Intervalo de tempo para o envio de um e-mail (1 minuto, 3 minutos, 5 minutos,
10 minutos).

Test Email (Teste do e-mail)

Clicar no mesmo para verificar se a caixa esta configurada de forma adequada,
enviando um e-mail de teste para a caixa de entrada.
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4.4 DDNS Configuration - Configuracao DDNS

Clicar em DDNS (DDNS) no menu Network (Rede) para abrir a pagina seguinte:

DDNS (DDNS): configuracdo DNS dinamica - utilizada com servidor para o acesso a partir de uma extranet.

Display
Network
Metwork Setling
Video Streaming
Email
DDNS

IP Filter

.Q Alarm

DDNS Refresh Save

Test DDNS

Elemento

Funcao

DDNS (Ativar DDNS)

Ativar ou desativar a funcdo DDNS.

Server (Endereco do servidor)

Escolher no-IP (Sem IP).

Host Name (Nome do anfitrido)

Introduzir o nome do servidor ativo.

User Name (Nome de utilizador)

Nome do utilizador.

Password (Palavra-passe)

Palavra-passe do utilizador.

4.5 |IP Filtering - Filtragem IP

Clicar em IP Filter (Filtragem IP) no menu Network (Rede) para abrir a pagina seguinte:

Display

Network

Metwork Setting

Video Streaming

IP Filter

IP Filter Refresh Save

Filter Mode Iow the setted IP connection

12




Elemento Funcao

Trés modos estdo disponiveis: Allow all IP connections (Autorizar todas as ligagdes IP),
Allow all IP connections as set (Autorizar todas as liga¢des IP conforme definido), Forbid IP
connection as set (Proibir a ligacdo IP conforme definido).

Filter Mode
(Modo de filtragem)

Add (Adicionar) Adicionar todos os enderecos IP autorizados ou proibidos.

Del (Eliminar) Eliminar todos os enderecos IP adicionados anteriormente.

4.6 RTSP-RTSP

Clicar em RTSP (RTSP) no menu Network (Rede) para abrir a pagina seguinte:

Display RTSP Refresh  Save
RTSP (Enable
- I B -
LR we——

efwork Setfing Instruction - risp:/IP:RtspPort/ch00/A

T A:0(MainStream), 1(SubStream), 2(MobileStream)

Email

IP Filter

RTSP

FTP

ﬁl Alarm
Elemento Funcao
RTSP (RTSP) Ativar ou desativar RTSP. RTSP esta ativo por predefinicdo. Uma vez desativado, ndo serd
encontrado com ONVIF.
RTSP Port O numero de porta predefinido é 554. Este valor pode ser substituido por outro valor situado
(Porta RTSP) entre 1024 e 65535. A modificacdo deste parametro ird reiniciar o sistema.

Para as camaras IP da série 3 MP: rtsp://IP:Port/ch00/A A:0 (fluxo de bits principal), 1 (fluxo de bits secundario), 2 (fluxo de bits de
telemovel).

Para as camaras IP das séries 2 MP/1 MP: rtsp://IP:Port /A A:0 (fluxo de bits principal), 1 (fluxo de bits secundario), 2 (fluxo de bits
de telemovel).
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4.7 FTP-FTP

Definicéo do servigo FTP - utilizado com a funcéo de alarme para transferir as imagens ou videos enviados para o servidor FTP.

Clicar em FTP (FTP) no menu Network (Rede) para abrir a pagina seguinte:

Display Refresh Save
MNetwork
Video Streaming ST [1 92 168177

Email
B Transfer Images

DDNS

IP Filter

RTSP

FTP
:ﬁ. Alarm
Elemento Funcao
FTP (FTP) Ativar ou desativar a fungao FTP.
User Name

Nome de utilizador para aceder ao servico FTP.
(Nome de utilizador) P ¢

Password

Palavra-passe para aceder ao servico FTP.
(Palavra-passe)

Server
(Servidor FTP) Introduzir o endereco do servidor FTP.
Porta (Port) Ndmero de porta do servico FTP; o nimero predefinido é 21.

Transfer Images .
Marcar para transferir imagems.

(Transferir imagems)
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5 Alarm Parameter - Parametro do alarme

5.1 Motion Detection - Detecao de movimento

Clicar em Motion (Movimento) no menu Alarm (Alarme) para abrir a pagina seguinte:

Display
Network
Alarm

Motion Send Email

Lens Shade

Device

System

Advanced

Procedimento de definicdo da detecdo de movimento:

Marcar Enable (Ativar a dete¢do de movimento).
Premir o botdo esquerdo do rato, mantendo-o premido, e fazer deslizar uma zona para a detecdo de movimento.

Definir a sensibilidade da detecdo de movimento (o valor deve estar situado entre 1 e 8; quanto maior for o valor, maior é a
sensibilidade).

Utilizado com SMTP para permitir a entrega dos e-mails.
Clicar em Save (Guardar) para aplicar os parametros.

(Observagdo: quando um objeto se desloca na zona-alvo, uma letra M verde é apresentada na imagem de pré-visualizacédo).
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5.2 Lens Shade-Obturador dalente

Clicar em Lens Shade (Obturador da lente) no menu Alarm (Alarme) para abrir a pagina seguinte:

Display Lens Shade

ODSwitch
Sensitivity
Alarm EmailLink

Network

Motion

Alarm

Lens Shade

Device

System

Advanced

Marcar a opcdo ODSwitch (Obturador da lente) (marcagdo predefinida) de modo a ativar as opgdes Sensitivity
(Nivel de sensibilidade) e Mail Linkage (Ligagdo de e-mail).

Elemento Funcao

Definir o nivel de sensibilidade para o Obturador da lente (o valor deve situar-se entre 1 e 8;

Sensibilit . L, . -
y quanto maior for o valor, maior é o nivel de sensibilidade).

(Sensibilidade)

EmailLink Opcao desativada por predefinicdo. Uma vez ativada, pode ser utilizada com SMTP para
(Ligacao de e-mail) | permitir a entrega dos e-mails.
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6 Device - Dispositivo
Este menu inclui as opcoes Logs (Registos) e Audio (Audio). As interfaces e funcdes correspondentes séo descritas abaixo.
6.1 Audio - Audio (se aplicavel)

Clicar em Audio (Audio) no menu Device (Dispositivo) para abrir a pagina seguinte:

Display A Refre Save

Network Enable Audio

COutput Volume

— it Volume
(G

; i T11A

Audio
Log
System

Advanced

Procedimento de definicio do modo Audio:

Marcar a opgao Enable Audio (Ativar audio) para aceder aos parametros audio e definir o volume de entrada/saida audio
(valores situados entre 0 e 10) e, de seguida, clicar em Save (Guardar) para gravar os parametros definidos.

(Observacao: para a aplicacdo da funcéo &udio, a opcao Audio nos parametros de fluxo de bits deve estar ativada).

6.2 Logs-Registo

Clicar em Log (Registo) no menu Device (Dispositivo) para abrir a pagina seguinte:

Display

et

Device

2
Log 3
4 2
r

Advanced

Total 15 Pages, Goto - OK

Log Info (Registo): Oito tipos de registos estao disponiveis: registos sistema, registos rede, registos de parametros, registos de
alarmes, registos utilizador, registos de gravacéao, registos de armazenamento e todos os registos). Escolher a data e a hora de
inicio e de fim para a recuperacao.

Clicar em Search (Pesquisar) para recuperar e apresentar os registos adequados na tabela abaixo.

Clicar em Delete (Eliminar) para eliminar todos os registos do dispositivo.

Clicar em Refresh (Atualizar) para atualizar os registos selecionados.
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7 System Parameters - Parametros do sistema

O menu System (Sistema) inclui as opc¢des Date/Time (Data/Tempo), User (Utilizador) e Info (Informaces). As interfaces e funcoes
correspondentes sao descritas abaixo.

7.1 Date/Time-Data/Tempo)

Clicar em Date/Time (Data/Tempo) no menu System (Sistema) para abrir a pagina seguinte:

Display ate/Time Refresh  Save

System Time 2015-7-15 : :

Date Format (¥Y-MM-DD

Network

@®DST @NTP @ Synchronize With Computer Time

Device

System

Date/Time

Advanced

A hora do dispositivo, a hora do sistema e o formato da data e da hora incluidos nas Data/Tempo podem ser definidos
manualmente e gravados.

Este dispositivo propoe trés funcdes automaticas de correcao de hora.

DST (Hora de verao): Marcar a opgao Daylight Savings Time (DST) (Hora de verao) para ativer a correcdo DST. Deste modo,
o dispositivo corrige a hora em funcao da diferenca de hora definida.

[ sentme | HEA IR O @:m-m

NTP (NTP): Marcar a opcao Enable NTP (Ativar NTP), introduzir o endereco do servidor de tempo, escolher um fuso horario e, de
seguida, gravar a definicdo. Deste modo, o sistema ira corrigir a hora em funcéo da hora do servidor de tempo.

®DST QONTP  ® Synchronize With Computer Time

Enable NTP

Server Address @ indoy

Synchronize With Computer Time (Sincronizacdo com hora do PC): O dispositivo ird utilizar o PC como servidor de tempo para
corrigir a hora.

®DST @NTP O Synchronize With Computer Time

oo [ ]
T e
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7.2 User configuration - Configuragao do utilizador

Clicar em Users (Utilizadores) no menu System (Sistema) para abrir a pagina seguinte:

Display Users Refresh  Save

D

[amn Jeate |
erb

Alarm

Device

us
usi
us
us
usi

e

use:
Date/Time

Users

Advanced

Os direitos de acesso do utilizador e a palavra-passe de ligacdo podem ser definidos aqui.

7.3 System Information - Informacoes do sistema

Clicar em Info (Informagdes) no menu System (Sistema) para abrir a pagina seguinte:

Network Device Name [:I:P CAMERA
Device ID (booooo
Alarm Device Type (CH293H3_16M
e Hardware Version IC M-127
Software Version |V1 0.1.0_150713
System IE Client Version (/1.0.027_150713

D MAC Address (00-23-63-35-97-41
(CHAA1407001796778

Users
Info

{:} Advanced

Seréo apresentadas as informacgdes do sistema relativas ao dispositivo aqui, nomeadamente, o tipo de dispositivo,
o endereco MAC e a versao do software.
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8 Advanced -Avancado

Este menu inclui as op¢des Firmware Update (Atualizacéo do sistema), Load Default (Parametros predefinidos) e Maintain
(Manutencao). As interfaces e funcdes correspondentes sdo descritas abaixo.

8.1 Firmware Update - Atualizacao do Firmware

Clicar em Firmware Update (Atualizacdo do Firmware) no menu Advanced (Avancado) para abrir a pagina seguinte:

Display rmware Update

Alarm

o @

.

Device

Q@

Q)

System

Advanced

18

Firmware Update

Load Default

Maintain

Observacao: o botdo Upgrade (Atualizacdo) ndo estara disponivel se os ficheiros de atualizacdo néo corresponderem
ao dispositivo-alvo.

8.2 Load Default - Parametros predefinidos

Clicar em Load Default (Parametros predefinidos) no menu Advanced (Avancado) para abrir a pagina seguinte:

Display Load Default

Display

o &

Network
Network
Alarm

=

O Except Network Setting Parameters

)
Dares Alarm

0

Device

System System

Advanced Advanced

%

Firmware Update

Load Default

EET

Marcar as op¢des adequadas e clicar em Save (Gravar) para recuperar os parametros de fabrica predefinidos para as
opg¢des marcadas.
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8.3 Maintain - Manutencao do sistema

Clicar em Maintain (Manutenc¢ado) no menu Advanced (Avancado) para abrir a pagina seguinte:

Display Maintain Refresh  Save

Gae o
Network

Alarm

Device

System

Advanced

Firmware Update

Load Default

Maintain

E possivel definir aqui o reinicio programado ou manual do dispositivo.
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