
 

 
 
 

 
 

NrR03/05/2014 
 
 
Niniejszym deklaruje, że wyrób: Elementy instalacji piorunochronowych z katalogu „R”     
We declare, that the bellow indicated products: 
 

 
R.8170   studzienka gruntowa kontrolno – pomiarowa MAŁA  
R.8171   studzienka gruntowa kontrolno – pomiarowa Uszczelniona 
R.8172   studzienka gruntowa kontrolno – pomiarowa DUŻA 

 
 
Jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw WE: 
Are in conformity with LVD: 
 

Nr dyrektywy Tytuł 
LVD  2006/95/WE Urządzenia elektryczne niskonapięciowe  

         RoHS  2002/95/WE      Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych 
 
 
Oraz zgodny z następującymi normami zharmonizowanymi: 
And with standards: 
 

Nr normy Tytuł 
PN- EN 50164-1:2009 
 
PN-EN 60670-1:2007 
 
PN-EN 62208 :2006 

Elementy urządzenia piorunochronnego LPS-Część 1: 
Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 
domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne 
Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 
Wymagania ogólne. 

 
 
Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 12 
Date of CE Mark issue: 
 
Podpis 
Sign 
 


