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Cordon audio Jack 3,5 mm male

Réf. : 0398 71/72,0514 07/08
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1. UTILISATION

Cordon de transmission audio

Stéréo Jack 3,5 mm male - Stéréo Jack 3,5 mm male droit (cable avec
cordons multibrins)

2.DESCRIPTION

Spécifiquement congu pour assurer un transfert de qualité entre la carte
son de votre ordinateur, votre lecteur CD portable, votre lecteur MP3,
votre iPod® ou tout mini-appareil audio stéréo et un autre dispositif
audio. Ce cable est doté de deux conducteurs 27 AWG en cuivre sans
oxygene, d'un fil de masse, d'un blindage en feuille aluminium contre

les interférences EMI/RFI et de connecteurs anti-déchirement plaqués or

qui éliminent les contraintes pour une connexion de qualité.
Connecteur 1 :Jack 3,5 mm male
Connecteur 2 : Jack 3,5 mm male

«Connecteurs anti-déchirement qui éliminent les contraintes

3. DIMENSIONS
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Connector 1 : 3.5mm Stereo Male
Connector 2 : 3.5mm Stereo Male
L: 2000/5000 mm

T:+152/-51mm

4. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Cable:

27 AWG (10/0,12 cuivre sans oxygéne étamé) X 1 paire, blindage feuille
Al avec fil de masse, UL2725

Gaine PVC flexible bleu (Pantone 2768C).

Connecteurs :

P1 et P2:fiche stéréo 3,5 mm soudée, contacts plaqués or, isolation PBT
noir.

Tous capuchons : PVC moulé bleu (Pantone 2768C)
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